El sistema universal
de entibacion de zanjas
——

Planchas de blindaje
con camara
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GIGANTE KP

Modulos de blindaje para entibacion de zanjas con tablestacas



Una buena combinacion para el blindaje
de zanjas con tablestacas

codal
Plancha de blindaje

camara

chapa de acero de 16 mm

La plancha de blindaje, 6 blinda, KP, con camara,
sirve, a la vez, para guiar y acodalar las tablesta-
cas ligeras.

Todas las piezas, sueltas hasta el momento, -tables-
tacas, tornapuntas, travesafios — estan ensambla-
das en un modulo compacto, que se fraslada con
la excavadora, en una unica operacion.

El blindaje con planchas, ¢ blindas, KP, obliga a un
proceso de trabajo forzosamente correcto, sin fal-
sas maniobras. No se necesita una maquina espe-
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Planchas de blindaje,

con camara, KP

indicadas para todas las tablestacas ligeras
comerciales, por ejemplo

KD Ill, KD VI, HKD 400, HKD 700, HKD 800.
Para cada perfil existen las guias adecuadas, en
el interior de la camara.

Tableslacas ligeras

El borde redondeado
facilita el paso de las
tablestacas

(4000)

chapa de acero
de 6,5 mm

cial, ni una torre, para hincar y guiar las tablestacas.
Es suficiente una retroexcavadora. Con una retro
normal, se hace la excavacion de la zanja, el tras-
lado de las planchas de blindaje, la introduccion vy
posterior exiraccion de las tablestacas ligeras.

Una vibradora del tipo MS 7 H, por ejemplo, alimen-
tada por la propia excavadora, vibra e introduce
las tablestacas en el terreno. La misma retro ayuda,
empujandoe hacia abajo.
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El sistema de blindaje con camara KP, consta de:
Plancha de blindaje, camara y codal

Agulero rasgado pars colgar, 35 x 85
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El blindaje con planchas con camara, KP, es el
sistema universal de entibacién de zanjas. Combi-
na las ventajas de las planchas de entibacion, en
cuanto a transporte y manipulacién, con las venta-
jas de las tablestacas ligeras. Con un equipo de
solo 4 hombres, se puede hacer todo el trabajo de
excavacion y entibacion, con resultados muy inte-
resantes desde el punto de vista economico. No
hay ruidos ni vibraciones. No aparecen grietas, por
asentamiento, en las calles. El nivel freatico sélo se
debe bajar en una zona muy limitada a la zanja y no
en amplias areas proximas, como en el caso de
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entibaciones tradicionales. El desgaste de las table-
stacas se reduce, puesto que la retroexcavadora
acorta el recorrido, en tierra, de la tablestaca. La
excavacion previa, de 1,5 m de altura aprox.,
reduce el trabajo de hincado y permite eliminar
obstaculos, tales como piedras sueltas, 6 rocas

que puedan aparecer.

La camara situada en la parie posterior de la
blinda, con sus guias soldadas, para un determi-
nado lipo de tablestacas, por ejemplo la KD VI,
esta atornillada a la blinda, de modo que es
desmontable.










































